baby lock BLE 8W-2 Evolution

Die Evolution ist eine kombinierte Overlock- und Coverlockmaschine, welche Uber das ExtraordinAirTM-
Einfadelsystem und das automatische Fadenzufuhrsystem verfiigt. Sie ist die erste Maschine mit 8 Faden.

Leben bedeutet Verdnderung, Weiterentwicklung — Evolution. Mit dieser Coverlock enfaltet sich lhre
Kreativitdt von ganz allein. Die Hirden, welche bisher den Néhspal® und originelle Ideen gehemmt haben,
nehmen Sie jetzt mit Leichtigkeit. Vergessen Sie mihsames Verfolgen von Einfadelpunkten, freihdngende
Faden und den Frust, der beim Einfadeln entsteht. Mit dem automatischen Fadenzufuhrsystem und der
Nahtvorauswahl entféallt auch die Angst vor dem Einstellen der Fadenspannungen. Trotz unterschiedlicher
Qualitaten der Nahgarne - von superfein bis stark - erreichen Sie tolle Ergebnisse.

Bis zu 8 Faden kénnen gleichzeitig genutzt werden, um schéne Ziereffekte zu nédhen. Overlock-, Cover-, oder
Kettenstiche sind nach lhrem Belieben miteinander kombinierbar. Dank der verschiedenen Fadenfiihrungen
bestimmen Sie die Einfadelreihenfolge selbst. Beim ExtraordinAirTM-System wird der Faden in den
gewiinschten Greiferkanal hineingelegt. Per Knopfdruck fadelt die Luft in Windeseile fur Sie ein.
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Auch der Fuflichendruck kann separat eingestellt und angepasst werden. Der regulierbare
Differentialtransport (0,6 — 2,0 :1) sorgt fur optimale Nahtbilder. Ein absoluter Blickfang ist der baby lock
Wave-Stich. 6 LED-Lichter sorgen fur bestmdgliche Lichtverhaltnisse, auch zur spateren Stunde.

Einzigartige Greifer: Unsere Evolution verfiigt GUber ein einzigartiges kompaktes Greifersystem, welches mit
Roéhren ausgestattet ist. Dieses ermdglicht ein unkompliziertes und schnelles Einfadeln. Damit lhre Evolution
auch starken Anspriichen trotzen kann, werden extra starke Greifer verwendet — Qualitat ahnlich der
Industrie!

Hilfsgreifer/Konverter: Bei einer zweifadigen Naht 1&ai3t sich der Hilfsgreifer / Konverter der Evolution ganz
einfach zu schalten. Da er fest mit dem Obergreifer verbunden ist, kann man lhn weder verlegen noch
verlieren.
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ExtraordinAir-System: Das einfach geniale ExtraordinAirTM-Einfadelsystem macht das Einfadeln lhrer
Evolution zum Kinderspiel. Ab sofort bestimmen Sie die Einfadelreihenfolge der Faden. Kein lastiges
Verfolgen mehr von farbigen Einfadelpunkten, keine Verwirrung durch freihdngende Faden oder neu
Anfangen weil man sich beim Einfadeln vertan hat. Einfach den gewiinschten Greiferfaden auswahlen, in die
Einfadeltffnung packen, Knopf driicken und der Faden wird wie von selbst bis in die Greiferspitze der
Evolution eingefadelt. Bei allen Greifern. Einfach Genial das ExtraordinAirTM-System in lhrer baby lock
Evolution!
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Fadenspannung: Die Lésung das automatische Fadenzufuhrsystem in Ihrer baby lock Evolution. Wahlen
Sie einen Stich aus, stellen Sie das Fadenzufuhrsystem auf den entsprechend Stich ein und ndhen Sie. Kein
lastiges Einstellen der Fadenspannungen mehr bei unterschiedlichen Stoffen, Nahten oder Fadenstarken! Mit
Hilfe von drei Sensoren - Stichbreitensensor - Stichlangensensor - Stoffdickensensor - gelingt Ihnen mit lhrer
Evolution immer die perfekte Naht! Uberlassen Sie nichts mehr dem Zufall, dem automatischen
Fadenzufuhrsystem Ihrer baby lock Evolution kénnen Sie blind vertrauen. Uberzeugen Sie sich selbst!
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Einstellmoéglichkeiten: Ubersichtlich angeordnet sind die Einstellmoglichkeiten fiir Stichbreite und
Stichlange. Bei geschlossenen oder réhrenférmigen Kleidungssticken kdnnen Sie das Messer ganz leicht
und schnell mittels eines Schalters ausschalten und bei Verlangen wieder zuschalten. Als kleine
Unterstutzung ist das Messer so weit absenkbar, dass ein kleiner Anschlag als Fiihrung ubrig bleibt.
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Einstellung Wave-Stich: Nicht nur einfache Overlock- und Coverstiche kann die baby lock Evolution nahen,
sie verfligt auch Uber den faszinierenden baby lock Wellenstich. Einfach den Wahlhebel auf Wave stellen,
Maschine einfadeln und schon zaubert die Evolution den Wellenstich anstelle eines herkémmlichen
Overlockstiches an oder auf Ihr Nahprojekt. Wenn Sie es wiinschen, kdénnen Sie auch in Kombination mit
Coverstichen den Wellenstich der Evolution gleichzeitig verarbeiten. Sie werden sehen, lhre N&hprojekte
bekommen einen ganz neuen und fantastischen Look.
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Differentialtransport: Wie oft hat man Probleme bei elastischen Stoffen, dass Sie am Ende des Néhens
vollig krauseln oder die Naht verschoben ist. Mit Hilfe des Differentialtransportes gewahrleistet die Evolution
einen optimalen Stofftransport bei elastischen Stoffen und verhindert somit Nahtkrduseln oder Uiberstehende
Néhte. Auf Wunsch kdnnen Sie fantasievolle Krauseleffekte erzielen, die Nahte dehnen oder eine
gewiinschte wellige Naht erzeugen.

Zubehorfach: Kein lastiges suchen nach dem Zubehor lhrer Evolution. Im praktischem Zubehérfach unter
dem Garnrollenhalter rechts, sind alle wichtigen Utensilien verstaut und griffbereit. Unter anderem finden Sie
dort:

e Pinzette

Handnadeleinfadler

e Ersatznadelschrauben

e Ersatzmesser

Schraubendreher fir Nadelschrauben

o Pinsel mit Filhrung zum Einsetzen der Nadeln
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Stichléange: Mittels eines Stellknopfes kdnnen Sie nicht nur die Stichlange verandern, sondern haben auch
die Mdglichkeit lhre Evolution auf Rollsaum umstellen. Auch im Rollsaumbereich steht Ihnen eine Stichlange
zwischen 0,75 mm bis 4 mm zur Verfigung. Lesen Sie die Einstellwerte tiber eine einfache Skala ab.
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Stichbreite: Messer und Kettelfinger bewegen sich miteinander. Dadurch verandert sich die Nahtbreite und
nicht nur wie herkémmlich die Schnittbreite. Somit werden Uberschnitte bzw. Unterschnitte verhindert. Die
Einstellung der Schlingfadenmenge entfallt. Der Stich wird breiter oder schméaler ohne lastiges und

aufwendiges Einstellen.

Produktseite beim Hersteller: https://www.babylock.de/naehmaschinen/evolution

Quellennachweis: Mit freundlicher Genehmigung baby lock.
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e Anzahl Nadeln 5

e Anzahl Faden 2-8

Stiche pro Minute 1500
Stichlange 0,75 - 4 mm
Uberstichbreite 3 - 9 mm
Differentialtransport
Nadeleinfadler manuell
ATD - automatische Fadenzufuhr
ExtraordinAir™ Threading
LED
Spannungsauslésung bei gehobenen Nahfuld
4-Faden Coverstich 6mm
3-Faden Coverstich 6mm
3-Faden Coverstich 3mm
Doppelkettenstichnaht
5-Fadensicherheitsnaht
4-Faden Overlocknaht
3-Faden Overlocknaht
3-Faden Flachnaht
3-Faden Rollsaum
3-Faden Rollnaht
2-Faden Overlocknaht
2-Faden Flachnaht
2-Faden Rollsaum
2-Faden Rollnaht
2-Faden Picostich
Wavestich

Technische Details
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baby lock

Vertrieb/Hersteller

baby lock
Consuendi GmbH

NordstraRe 31
D-09247 Chemnitz

https://www.babylock.de/

Preisentwicklung

2498,00 Euro (Stand 01.02.2019)

2009 Produktionsbeginn

Produktionszeitraum 2019
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