JUKI QVP SAI

Die JUKI QVP SAl ist eine Ein-Kopf-Stickmaschine mit acht Nadeln (Rundkolbensystem).
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Die hervorragende Qualitat und Langlebigkeit von Industriemaschinen sind hier in einer kompakten Grolie.

Die JUKI QVP SAl bietet lhnen hochwertige Verarbeitung und Leistung. Im Lieferumfang enthalten ist
.Tajima Writer Plus“. Mit dieser Basic-Software kénnen Sie Zeichnungen ganz einfach in eine Stickdatei
umwandeln, anschlieBend auf dem USB Stick speichert und dann in die Maschine geben. Mit dieser Semi-
Professionellen Stickmaschine kdnnen Sie sogar Kappen besticken (Kappenrahmen optional). So kdnnen
Sie lhrer Kreativitat freien Lauf lassen!

USB- und LAN-Verbindung: Ihre fertigen Stickdateien konnen Sie ganz einfach mit einem USB Stick oder
einer LAN-Verbindung auf die Maschine tbertragen.

Sticksoftware inklusive: "Tajima Writer Plus" kann Zeichnungen ganz einfach in eine Stickdatei
umwandeln.

Manuelle Fadenspannung: Passen Sie die Fadenspannung nach Belieben Ihrem N&hprojekt an.

Touchpanel: Selbst diejenigen, die neu in die Kunst des Stickens einsteigen, werden schnell lernen, wie
man das Touchpanel bedient, um die Maschine zum Sticken vorzubereiten.

Laserpointer: Eine genaue Platzierung des Designs wird durch das Laserpositionierungssystem einfacher
als je zuvor, den Startpunkt auszurichten.

Stickrahmen: Einfache und schnelle Befestigung der verschiedensten Rahmen ermdglichen einen schnellen
Wechsel. Den Mdglichkeiten werden hier keine Grenzen gesetzt.

Tisch: Optional gibt es auch einen Tisch fur die JUKI QVP SAl. Dieser bietet Platz fiir die Stickmaschine und
Stauraum fur die wichtigsten Utensilien.

e Produktseite beim Hersteller

Quellennachweis: Mit freundlicher Genehmigung JUKI Consuendi GmbH.
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8 Nadeln

Nadelsystem: Rundkolben
Stickgeschwindigkeit: max. 800 Stiche/min
200 Muster, 31 einprogrammierte Schriften
Fadenbruchsensor

LCD-Touchscreen

automatischer Farbwechsler
Fadenabschneider

Dateiformate .dst, .tcf, etc.

maximale Stickflache (T x B) 200 x 300 mm
MaRe (B x H x T 555 x 587 x 668 mm
Gewicht (nur Maschine) 37 kg
Kappenrahmen optional
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JUKI | Consuendi GmbH

Technische Details

Vertrieb/Hersteller

NordstraRe 31
D-09247 Chemnitz

https://www.juki-naehmaschinen.de/

Preisentwicklung e 10199,00 Euro

Produktionszeitraum o Vertriebsbeginn 04/2020
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