
JUKI MO-80CB

Die JUKI MO-80CB ist eine Overlocknähmaschine.

Sie möchten ein hervorragendes Nähergebnis? Ein neues Feature bei dieser Overlock-Maschine ist der
Freiarm. So können Sie nun ohne Probleme Ärmel, Säume oder Hosenbeine nähen. Die MO-80CB
überzeugt durch Ihre Laufruhe und einfache Handhabung. Hier hat alles seinen Platz: sämtliches Zubehör
befindet sich perfekt verstaut in der Vorderklappe der Maschine. Eine kleine, aber feine Bereicherung an
dieser Maschine ist der im Lieferumfang enthaltene Abfallbehälter. Garnrest und Stoffabschnitte fallen sofort
während des Nähvorgangs in den Abfallbehälter. Ihre Arbeitsfläche bleibt so stets sauber und über-sichtlich.
Überzeugend ist auch das LED-Licht: so ist ihr Arbeitsbereich perfekt ausgeleuchtet. Sie möchten die
Bequemlichkeit einer einfach zu handhabenden Overlock-Maschine? Die Juki MO-80CB erfüllt all diese
Anforderungen
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Externer Inhalt youtu.be
Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Alle externen Inhalte anzeigen

Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene
Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer
Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

Mehr Informationen:

Produktseite beim Hersteller
Aktion bei JUKI Gratis - bis zum 10. Mai 2020 (Anschiebetisch)

Quellennachweis: Mit freundlicher Genehmigung JUKI Consuendi GmbH.

Technische Details

Anzahl der Fäden: 2/3/4 Fäden
Nadeln: 1/2 Nadeln
Stichlänge: max. 5 mm
Überstichbreite: max. 7 mm
Nähfußlüftung: 2 Stufen, max. 4,5 mm
Schnittbreitenverstellung
Rollsaumeinstellung
2-Faden-Konverter
Fadenspannung manuell einstellbar
Stichlängenverstellung
Differentialtransport
Ober- und Untergreifer
Einfädelhilfe Untergreifer
Zubehörfach
Abfallbehälter
Nadelsystem: ELx705
Nähgeschwindigkeit: bis 1300 Stiche/min
LED-Licht
Maße: (B x H x T 308 x 311 x 287 mm
Gewicht (nur Maschine): 6,4 kg
Nähtisch optional erhältlich
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Vertrieb/Hersteller
JUKI | Consuendi GmbH

Nordstraße 31

D-09247 Chemnitz

https://www.juki-naehmaschinen.de/

Preisentwicklung 599,00 Euro (05/2020)

Produktionszeitraum
Frühjahr 2020 Vertriebsbeginn
...
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